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Konrad Here her in 2 Hamburg 55 

Hosentrager, der unter dem Oberhemd gel ragen werden kann. 

Die ErHndur^i betriFFt etnen HosenMlger, der unter dem Oberhemd, also unsichtbar, 

getiogen weiden kann, dabei der Hose einen konrekten Sitz und Halt verleiht und das 

Herausrutschen des Oberhemdes aus der Hose verhindert. 

Es ist bekannt, daB beleibte oder magenkranke A^nner keine enge Hose und keinen 
5 einschnUrenden GUrtel tragen kdnnen und somit gezwungen slnd, HosentrOger zu ver-* 

wenden, Es ist weiterhin bekonnt, daB Manner bei warmen Wetter, in prtvater 

Gesellschaft oder abends zu house, gern das Jackett ausziehen. Viele Manner muBten 

das ober unterlassen, da es ois unschicklich gilt, sich In Hosentragern zu zeigen. 

Diese Manner sind also gezwui^en, das Jackett onzubeholten und mUssen schwitzen. 
10 Der neue Hosentrager geslottet es nun, eine bequeme Hosenbundweite zu nehmen, 

denn er wird unter dem Oberhemd, also unslchtbar, getrogen und erloubt es somit 

das Jackett ur^eniert auszuziehen. AuBerdem garantiert der neue Hosentrtiger noch den 

strafFen, ordentlichen Sitz des Oberhemdes. 

Es gibt verschiedene Hosentragerpatente die unter dem Oberhemd getragen werden 
15 kennen. Die belden, unter der Nummer 61 098 und unfer der Mummer 902 961 

beim Deutschen Patentamf patentierten Modelle, ahnein der neuen Erfindung. 
Bei den meisten Patenten ist eine schneiderliche Veranderung am Hosenbund 

erforderiich oder es mUssen Schlitze in das Oberhemd geschnitten werden. 

Bei den beiden Potenten Nr. 61 098 und Nr. 902 961 ist die Anordnung der 
20 Trager deiort, daB der Hosentrager nur schwer ohne fremde Hilfe ongelegt werden 

konn. Bisher ist ouch noch keine dieser Erfindungen ouf dem Markt. 

Der neuen Erfindur^ liegt die Aufigabe zugrunde, einen Hosentrager unter 

dem Oberhemd tragen zu kannen, ohne doB on der Hose schneiderliche Ver- 

anderuf^en vorgenommen werden mUssen und ohne daB das Oberhemd beschadigt 
25 wild. Weiterhin soli das Aniegen des Hosentragers einfbch und bequem, ohne 

fremde Hilfe maglich sein. 
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Diese Au^abe n werden erfindun gsmaOi g dadurch g e\lHt, doB der Hosen trager 

aus zwei Trtigerteilen bestehf, die durch eine geschlifzte, bewegliche Gleit-Ose 
auf dem ROcken zusbmmengehalfen werden. Die beiden Tragerteile enden In je 
einer Ankntipf-Ose und bilden dadurch zwei groBe Schlaufen, mit Stellschnallen 
5 zur Lar^enregulierung. Dodurch ist ein einfaches Aniegen des Hosentragers ohne 
fremde Hilfe maglich. Durch die Konstruktion der AnknOpf-5sen brauchen 
Schneider! !che Veranderungen an der Hose oder am Oberhemd nicht yorgenommen zu werden. 
An der Innenseite des Hosenbundes, bei der Hosennaht, werden nur zwei normale 
HosenknapFe angenaht . Der Hosentrager wird mit den Anknapf-Osen durch den Hemden- 
10 stofF an die Hose ar^eknapft, wie beim Strumpfhalter. 

Der Hosentrager besteht aus zwei Tragerteiien 1 . Die beiden Tragerteile 1 
weiden durch eine schraggeschlitzte Gleit-5$e 3 gezogen. Diese schraggeschlttzte 
Gleit-Ose 3 halt die beiden Tragerteile 1 im ROcken zusommen Fig .2 • 
Die Uber den RUcken verlaufenden Enden der Tragerteile 1 werden durch. die Schlfee 8 
15 der AnknOpf-Osen 6 gezogen und dort festgenaht 9 . Die Uber die Brust verlaufenden 
Enden der Tragerteile 1 werden durch die Schlfee 7 der Anknapf-Osen 6 gezogen 
und mit {eweils einer Stellschnalle 4 , die vorher Uber die Tragerteile gezogen 
weiden, vemaht 2 • Die beiden Uber die Brust verlaufenden Tragerteile gleiten leicht 
durch die Schike 7 der AnknBpf-Osen 6 . Durch Verschieben der Stellschnallen 4 
20 ist die Lar^enregulierui^g des Hosentrtfgers mQglich* 

Die Tragerteile 1 bestehenaus Hosentrager -<7ummiband in beiiebiger Breite. 
Die Gleit-iOse 3 hot vier schraggestellte Schlfee. und besteht aus Lupolen oder 
einem onderen kochfesten KunststofF. Die Stellschnallen 4 bestehen aus ver- 
nicfcel^e') E^^en. Die AnknapF-Ose 6 hat die Form eines ungleichmSBig obge- 
25 rundeten Dreiecks von ca. 40 mm Sch6nkeliai>ge. Im oberen T«ll hat die AnknapF- 

6se 6 zwei schraggestellte Schlitze 7,8 . AuBeniem hot die AnknapF-5se 6 ein ' 
Knopfloch in der Form zweier ineinanderioufender/ verschieden groBer/ runder 
Lacher. Die AnknapF-3se 6 besteht aus Li^olen oder einem onderen kochFesten 
KunststoFF. 
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Dli mlVdeFEffiraong ertl&lten Vorteile bestehen insbesondere darin, dqfl 

der Ho$en»rt*er urter dem ObeAemd, also onsichtbar, getrogen werden kann. 
Mogenkranke oder beleibJe Atonner kCnnen jetzt eine Hose mit weitem Bund 
treoen, die belm SItzen oder Aulofohren kelnen gesondheltsschedl ichen Druck 
5 Quf den Leib aosUbt . Dos Jockett konn jedoch obgelegt weiden, ohne doB der 
HosenWieer slchtbor wlrd. Dorch das AnknBpfverfohren wird das Oberhemd In 
der HOffgegend fesT mit der Hose verbunden ond kann auch bel heftigen Bewe- 
gui^en nichf mehr verrotsclien.Die Hosen und die Oberhemden biauchen nicht 
vertlnden werden. Deim BUcken gibr die Hose Uber dem GesUB lelcht nach, do 
10 die Hose jo in der HOfte, bei der Hosennaht, getrqgen wird. Dodurch spannt der 
HosentrUger aoch nicht mehr auf den Schultem. 

Der HosentrC^er win! wie folgt angelegt. Eret mit einem, dann rolt dem 
anderen Arm durch die Trtfterschaufen schlypfen, so daB die Gleit-Ose 3 
zwischen den ScholteiWwtem liegt Fig .2 . Die AnknBpf-Osen 6 befinden sich 
15 dann outomotisch an der HOfte Fig.3 . Jetzt werden die Stellschnallen 4 geOffnet 
und der Hosentrfi&er auf grOBte LBnge gestellt. Dodorch wild das Anknbpfen 
erleichtert. Dann wird die Hose ongezogen. Nun wild das Oberhemd Ubeigestrelft, 
in die Hose hineii^esteckt und ordentlich zurechtgezogeh, aber nicht zugeknOpft. 
Man grelft nun in dos ge»ffnete Oberhemd hinein und knBpft die beiden AnknBpf- 
20 Osen 6 mit dem Hemdenstoff zusammen an die Hose. Dann wird mit den beiden 
Stellschnallen 4 die LOt^e des HosentrHgers derart reguliert, daB die Hose in der 
richtigen Hohe sitzt.Zum SchluS wild das Oberhemd zugeknSpft. Hose und Ober- 
hemd sitzen nun korrekt und sicher und man konn nicht sehen, doB ein HosentrHger 
benutzt wird. 
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PotentonsprUche 



1 • HosentrSger, der unter dem Oberhemd getrogen werden kann, dadurch 
gekennzeichnet, dal3 der Hosentr^er aus zwei einzelnen Trttgerteilen (1) 
bestehf, die durch jeweils eine AnknOpf-Ose (6) und jeweils einer Sfellschnolle (4) 
zu einer Schlaufe verbunden und in der Ldnge regulierbar sind, daB die beiden 
Tragerteile (1) durch eine geschlitzfe Gleifr-Ose (3) im RUcken beweglich 
zusammengehalten werden (Fig •2} , daB die Trdgerteile (1) aus Hosenfrdger- 
Gummiband in beiiebiger Breite besfehen, daB der HosentrSger mittels zweier 
AnkneSpF-^sen (6) an der Innenseife des Hosenbundes, bei der Hosennaht, ange- 
knepft wird OFig.3) 

2. Hosentrtiger, der unter dem Oberhemd getragen werden kann, nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die zwei AnknOpf-Osen die Form eines verschieden 
al^gerundefen, gleichschenklichen Dreiecks von ca, 40 mm Seitenlttnge haben, daB 
die beiden Ankn6pF-0sen (6) im oberen Teil zwei schrdggestellte Schlitze (7,8) 
haben und im unteren Teil ein Knopf loch (5), in der Form von zwei ineinander- 
lauFender, verschieden groBer, runder LOcher, doB die AnknOpf-Csen (6) aus 
Lupolen oder einem onderen kochfesten Kunststoff besfehen. 

3. Hosentrdger, der unfer dem Obertiemd getragen werden kann, iKich Anspruch 
1 und 2 , dadurch gekennzeichnet, daB die Uber den RUcken verlaufenden Enden 
der TrOgerteile (1) durch die Schlitee (8) der Ankn5pf-&sen (6) gezogen vnd dort 

fest ar^enaht (9) werden, daB die Uber die Brust verlauFeixien Enden der Titlgerteile (1 
beweglich durch die Schlitze (7) der AnknapF-Osen (6) gezpgen und niit den Sfeli-* 
schnoilen (4) Fest verndht werden (Fig .4) • 
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